Methoede de mise a jeurlegicielipar carie SID (A7)

e Téléviseurs Viera TNT HDMise ajour version : 1.517

Modeles concerneés:
TH-42PZ81E | TH-42PZ83E / TH-42PZ800E / TH-46PZ81H-46PZ83E/ TH-50PZ81E /
TH-50PZ800E / TH-58PZ800E / TH-65PZ800E

» Mise a jour version :1.517
e Nom du fichier :SDDL.SEC (Attentionle nom du fichier pour la Version 2.510 est le méme)

Obijets de cette mise a jour :

« Ajouter une fonctionnalité permettant la renumérotation manuelle des chaines de la TNT .

» Permettre lors de la recherche automatique des chaines dans les zones ne recevant pas encore le
multiplexe R5 ( TF1 HD, France 2 HD et M6 HD ) de laisser les chaines SD ( Standard Définition) prioritaires
temps que les chaines équivalentes HD ne sont pas regues.

Note importante: Le nom des fichiers pour les logiciels de mise ayr sont les méme$DDL.SEC),
ce sont uniquement les contenus de ces fichiers aqiiangent en fonction des versions.

Préparation de la carte SD:
Copier le fichier (SDDL.SEC) dans laracine de lae&D. Si il y a plusieurs fichiers dans la cartel&D
transfert est susceptible de ne pas fonctionndtreneniquement le fichier (SDDL.SEC) dans la c&f®




Methoede de mise a jeurlegicielipar carie SID

1. Vérification de la version actuelle du logiciel

1 Appuyer sur la toucheMenu” de la telecommande % VIER Menu principal
puis sélectionnerconfiguration” et appuyer suOK i B viEra Link
O Image
J Son
Choisir
| Accéder o Sortir
® Revenir
2 | Sélectionner fhformation systéme’ puis appuyer
sur “OK .
3 | Vérifier la version actuelle Information: ( 1.510 ) ancienne version, nouvelle v ersion ( 1.517 )
du |Og|c|e| |nfarmatinnc cuctdme
Version de logiciel 1510- 0100
Etat1 0021-0e02 2000-0000
Etat2 0001-0001 0000-0000
HDAVI Control 3
o Sortir
® Revenir
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2. Mise a jour: demarrer le téléviseur puis insérer d carte SD.

1 | démarrer le téléviseur puis Note: le lecteur de carte peut étre
insérer la carte SD situé :
*Sur la face avant du—RL
*Sur le coté du TV

2 | Veuillez patienter, le téléviseur
vérifie la compatibilité du
logiciel présent dans la carte
SD. La durée d’attente peut
varier de 30 secondes a 90
secondes maximum.

Téléchargement SD

3| Le téléviseur affiche des
informations concernant le
logiciel présent dans la carte
SD ( numéro de version,
circuit concerné ... ).
Appuyer sur “ OK ” pour

accepter le téléchargement. P —

Appuyez sur RETURN pour quitter le téléchargement.

4 Si vous voulez lancer le
téléchargement sélectionndgrOui ] ——
puis appuyer sur” OK " .

Téléchargement SD
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. Mise a jour suite

5

Progression du barre graphe

Le téléchargement est en
cours, cela prendra
environ 5 minutes.

Ne pas éteindre le
téléviseur et ne pas
retirer la carte SD avant
la fin du téléchargement.

24%

58% 92%

ZOOM

Le téléchargement du nouveau

logiciel est terminé, pour permettre

au téléviseur de s'initialiser veuillez :

1. Enlever la carte SD

2. Eteindre le TV en utilisant
l'interrupteur Marche / Arrét.

3. Redémarrer le TV en utilisant
l'interrupteur Marche / Arrét

Terminé !!

Suivez ces instructions :
ZOOM
=" (1) Retirez la carte SD du téléviseur.

(2) Coupez l'alimentation principale du téléviseur.

(3) Activez l'alimentation principale du téléviseur.

Le systéme du téléviseur est en
cours d'initialisation, veuillez ne
pas éteindre le téléviseur avant la
disparition du message.

Systéme en cours d'initialisation.

iseur avant la disparition de ce message.

Systéeme en cours d'initialisation.

N'éteignez pas le téléviseur avant la disparition de ce message

(Max. 3 minutes)
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. Mise a jour suite

g | Lorsque la réinitialisation du systeme est
terminée, le téléviseur s’arréte

automatiqguement @nviron 10 secondes
et se remet en marche automatiquemen

Le téléviseur s’éteint pendan
environ10 secondeg¢ écran
"noir et pas de voyant allumeé

) Mise a jour terminée

Lorsque le téléviseur redémarre la
mise a jour est terminée. Il n'y a pas de
message spécifique.

10 | Si vous voul_ez vérifier le numero de la nouvelle Nouvelle

version, veuillez vous reporter a la pagdq) de version |
cette notice au paragraphe : 1517

[ 1. Vérification de la version actuelle du logiciel. ] '




Reéglage du classement des cha 1nes apres la mise a jour (6/7)

Apres cette mise a jour, pour obtenir un classemergutomatique des chaines veuillez
procéder comme suit :

Méthode nq 1
«Appuyer sur le bouton menu de la télécommande

*Sélectionner « configuration »

*Puis « OK »

*Sélectionner « réglage »

*Puis « OK »

«Sélectionner « Configuration automatique »

*Puis « OK »

«L'affichage du téléviseur vous informe qu’un ATire¢herche automatique des chaines va étre effectué)

*Appuyer sur « OK »

Méthode nag 2 ( méthode a appliquer si la méthodeg il n'a pas permis un classement correcte des chaines

«Appuyer sur le bouton menu de la télécommande

*Sélectionner « configuration »

*Puis « OK »

*Sélectionner « Réglage usine »

*Puis « OK »

«Confirmer 3 fois successivement (avec le bo@#l)

sLorsque le message « Configuration usine effectladfiche, éteindre puis rallumer le téléviseur aVaterrupteur « marche-arrét ».

echoisir langage France puis pays France



Infermations compl  ementaires;apr es la mise a jour (77

Aprés la mise a jour, dans les régions ne recevanag le multiplexe R5( TF1 HD , France 2 HD et
M6 HD ) les chaines TF1 , France 2 , M6 et Arte senb classées automatiquement de la facon

suivante :

‘Ngg1 TF1 SD
‘Ng 2 France2 SD
‘Ng 6 M6 SD
‘N@g 7 Arte HD

‘N@ 57 Arte SD
- |
Pour l'utilisation de la nouvelle fonctionnalité declassement manuel des chaines veuillez
procéder comme suit :

*Appuyer sur la touche menu de la télécommande

ssélectionner « configuration »

*Puis « OK »

*Sélectionner « Liste des services DVB »

*Puis « OK »

*Positionner le curseur sur la chaine a re-numeéroter

*Puis appuyer sur le bouton vert, le numéro de chaidevient modifiable.

Nota : si le nouveau numeéro est déja alloué a une autre cime, les numéros de ces chaines seront intervertis.




